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Opis produktu
LED Driver LED0305-260-B0O - 300 mA, 3-5W

Driver LED LED0305-260-B0 to niezawodny zasilacz dedykowany do diod LED o mocy 1W. Zapewnia stabilne zasilanie pradem
o statym natezeniu 300 mA, przy zmiennym napieciu wyj$ciowym dostosowanym do liczby i typu podtgczonych diod (DC
12-18V).

Cechy produktu:

* Zasilanie wejsciowe: AC 230V

¢ Wyjscie: DC 12-18V, prad 300 mA (£5%) - idealnie dopasowany do zasilania diod LED 1W.

e Zakres mocy: Obstuguje od 3 do 5 diod LED o mocy 1W, potgczonych szeregowo.

* Technologia Flicker-Free: Eliminacja migotania swiatfa, zapewniajgca komfort dla wzroku.

* Obudowa: Wykonana z trwatych materiatéw, odporna na dziatanie wysokich temperatur do 85°C.

+ Bezpieczenstwo: Wbudowane zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe chronig zasilacz oraz podtgczone diody.

Zastosowanie:

¢ Idealny do zasilania diod POWER LED o mocy 1W w o$wietleniu akwariowym, punktowym, dekoracyjnym i uzytkowym.
¢ Do drivera mozna podtaczy¢ od 3 do 5 diod LED wytgcznie w konfiguracji szeregowe;j.

Wazne informacje:
¢ Nie wspoétpracuje z Sciemniaczami, sterownikami zmierzch/swit ani innymi kontrolerami wymagajacymi
statego napiecia 12V.
¢ Podtgczanie: Kabel niebieski i brgzowy nalezy potaczy¢ z siecig zasilajacg AC 230V.

Driver LED0305-260-B0 to rozwigzanie zapewniajgce stabilne i wydajne dziatanie oSwietlenia LED, gwarantujac dtuga
zywotnos¢ oraz bezpieczehstwo uzytkowania.
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