
 

Dane aktualne na dzień: 13-11-2025 09:07

Link do produktu: https://powerled.pro/led-driver-model-2536x1w-300-ma-zasilacz-diod-power-led-p-11622.html

  
LED Driver Model
25–36x1W – 300 mA -
zasilacz diod power led

Cena 60,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu

LED Driver Model 25–36x1W – 300 mA
Driver LED Model 25–36x1W to profesjonalny zasilacz zaprojektowany do obsługi diod LED o mocy 1W. Umożliwia zasilanie od
25 do 36 diod LED połączonych w konfiguracji szeregowej, zapewniając stabilny prąd 300 mA oraz napięcie wyjściowe w
zakresie DC 75–126V.

Cechy produktu:

Zasilanie wejściowe: AC 85–265V, 50/60 Hz – szeroki zakres napięcia zasilania kompatybilny z sieciami
elektrycznymi na całym świecie.
Wyjście: DC 75–126V, prąd 300 mA (±5%) – zoptymalizowane zasilanie dla diod LED o mocy 1W.
Zakres mocy: Obsługuje od 25 do 36 diod LED połączonych szeregowo.
Maksymalna temperatura otoczenia (Ta): 45°C.
Maksymalna temperatura pracy (Tc): 75°C.
Bezpieczeństwo: Produkt spełnia normy CE oraz jest wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe.

Zastosowanie:

Idealny do zasilania dużych instalacji diod LED o mocy 1W w oświetleniu przemysłowym, dekoracyjnym i użytkowym.
Doskonały wybór dla projektów wymagających stabilnego i niezawodnego zasilania diod LED.

Ważne informacje:

Nie współpracuje ze ściemniaczami, sterownikami zmierzch/świt ani innymi kontrolerami wymagającymi
stałego napięcia.
Do drivera należy podłączać wyłącznie diody LED w konfiguracji szeregowej.
Podłączenie: Kabel niebieski i brązowy należy połączyć z siecią zasilającą AC 230V.

Driver LED Model 25–36x1W to idealne rozwiązanie dla wymagających instalacji oświetleniowych, zapewniające
niezawodność, bezpieczeństwo oraz wydajność energetyczną.
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