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Profil Aluminiowy Radiator
reklamowy 10 cm waski -
100 mm - malowany na
CZARNO

Cena 8,48 zt
Dostepnos¢ Dostepny
10 mm Czas wysytki 48 godzin
1 DU mm 3.5 mm Kod producenta profil_100_czarny
Kod EAN 5906516881049

Opis produktu

Profil aluminiowy malowany proszkowo na czarno - Uniwersalne rozwigzanie do
lamp akwariowych i kasetonu reklamowego

Profil aluminiowy A3447 malowany proszkowo na czarno to uniwersalne, wysokiej jakosci rozwigzanie dla kazdego posiadacza
akwarium poszukujgcego solidnej i estetycznej obudowy do lampy LED. Zaprojektowany specjalnie jako radiator do diod LED,
zapewnia skuteczne chtodzenie i optymalng wydajnos¢ oswietlenia. Jednoczesnie stanowi idealne rozwigzanie do budowy
kasetonu reklamowego dzieki eleganckiemu czarnemu wykohczeniu i precyzyjnym wymiarom.

Specyfikacja techniczna

Kod producenta: A3447 KETY (malowany proszkowo)
Wymiary profilu: 100 x 10 x 3,5 mm

Materiat: Aluminium + malowanie proszkowo

Kolor: Czarny (mat)

Technologia malowania: Proszkowe (najwyzsza trwatos¢)
Dostepne dtugosci: 10 cm - 300 cm (na wymiar)
Doktadnos$é ciecia: +/- 2 mm

Producent profilu: KETY S.A.

Sprzedawca: Powerled.pro

Gtowne cechy produktu

Wykonany z wysokiej jakosci aluminium: Trwata konstrukcja o dtugim czasie eksploatacji

Malowanie proszkowo na czarno: Odpornos¢ na UV, wilgoé, zacisniecia - idealne dla warunkach akwariowych
Szerokos¢ profilu 100 mm: Wystarczajgca przestrzen dla diod LED 1W i 3W oraz innych komponentéw
Idealny radiator do LED: Doskonata przewodnos$¢ termiczna zapewnia skuteczne chtodzenie diod

Precyzyjne ciecie: Dokladnos$¢ +/- 2 mm gwarantuje idealne dopasowanie

Elastyczne dtugosci: Profile dostepne od 10 cm do 300 cm

Uniwersalne zastosowanie: Lampy akwariowe, radiatory LED, kaseton reklamowy

Elegancki czarny kolor: Dyskretny wyglad pasujacy do kazdego wnetrza i instalacji

Zastosowanie - Lampy akwariowe i oswietlenie LED

Profil aluminiowy malowany na czarno to idealne rozwigzanie do budowy profesjonalnych lamp akwariowych i terrariowych.

wygenerowano w programie shopGold


https://powerled.pro/profil-aluminiowy-radiator-reklamowy-10-cm-waski-100-mm-malowany-na-czarno-p-11664.html
https://powerled.pro/profil-aluminiowy-radiator-reklamowy-10-cm-waski-100-mm-malowany-na-czarno-p-11664.html

(EoWERLEDPRO

Doskonate przewodnictwo termiczne aluminium przekazuje ciepto wytworzone przez diody LED do otoczenia, zapewniajac:

* Wydajne chtodzenie: Diody LED pracujg na optymalnej temperaturze, co wydtuza ich zywotnos¢
* Maksymalna jasnos¢: Chtodne LED emitujg wiecej $wiatta o lepszej jakosci

* Bezpieczenstwo ryb i roslin: Stabilna temperatura wody wewnatrz akwarium

* Estetyke: Czarny kolor profilu jest dyskretny i elegancki, nie zaktéca wygladu akwarium

Zastosowanie - Kaseton reklamowy

Profil aluminiowy malowany proszkowo to takze idealne rozwigzanie do produkcji kasetonu reklamowego. Czarne malowanie
proszkowo zapewnia:

Trwatosé: Odpornos¢ na warunki atmosferyczne, UV, deszcz

Estetyke: Elegancki czarny kolor pasuje do kazdego projektu

Funkcjonalnosé: Szerokos¢ 100 mm zapewnia przestrzen dla oswietlenia i komponenty
Precyzje: Dokfadne ciecie gwarantuje idealne dopasowanie elementéw kaseton

Wiasciwosci malowania proszkowo
Malowanie proszkowo to najtrwalsza metoda ochrony aluminium. Profile PowerLed.pro posiadaja:

¢ Odpornos¢ UV: Kolor nie zmienia sie pod wptywem storica

¢ Odpornos¢ na wilgo¢: Idealne dla warunkach akwariowych i zewnetrznych

¢ Wytrzymatos¢ mechaniczna: Odpornos$¢ na zarysowania i zacisniecia

* tatwos¢ czyszczenia: Gtadka powierzchnia - fatwa do czyszczenia

* Bezpieczenstwo biobdjcze: Malowanie proszkowo nie zawiera rozpuszczalnikédw ani substancji toksycznych

Instrukcja zamawiania profilu na wymiar

1. Zdecyduj jaka dtugos¢ profilu potrzebujesz (np. 55 cm, 100 cm, 150 cm).
2. Chcesz zamoéwic¢ 55 cm ? Zaméw 6 szt. ! sztuka to 10 cm. B
3. W komentarzu do zamdwienia napisz doktadnie: "Prosze o profil o dtugosci [TWOJA DEUGOSC] cm".

4. Jezeli profil ma stuzyc¢ jako lampa akwariowa i ma sta¢ na nézkach,
napisz wymiar zewnetrzy akwarium i grubosc¢ szyby. Dopasujemy
ndézki i profil do twojego akwarium.

5. Sprzedawca dokona precyzyjnego ciecia +/- 2 mm.
6. Profil zostanie wystany w bezpiecznym opakowaniu.

Informacja wazna

WAZNE: Bez podania doktadnej dtugoéci w komentarzu do sprzedawcy, wyslemy profil w petnej dtugosci, ktéra wybrates w
ofercie (np. jesli kupisz profil 10 szt., otrzymasz profil 100 cm). Zawsze podaj dtugo$¢ w komentarzu!

Dostepne rozmiary i opcje

¢ Profile dostepne od 10 cm do 300 cm

e Ciecie precyzyjne +/- 2 mm zapewniajgce idealne dopasowanie

¢ Dla duzych zaméwien (np. 300 cm) - mozliwos$¢ odbioru osobistego lub indywidualnej wyceny wysytki w tym celu
zwroéc sie do sprzedawcy

Montaz profilu - Podstawowe wskazéwki

¢ Profil moze by¢ montowany bezposrednio nad akwarium, jednak aby chroni¢ diody dokup specjalny klosz
e Miedzy diodami power led 1 Wat zastosuj odstepy przynajmniej 5 cm, a dla diod 3 Wat - 10 cm.

e Uzyj kleju termoprzewodzacego do montazu diod na profilu

¢ Upewnij sie, ze profil jest rGwnomiernie oparty na podtozu (uzyj nézek lub zaslepek)

e W warunkach akwariowych - montuj profil powyzej linii wody lub catkowicie ponad akwarium

Czyszczenie i konserwacja

e Czys¢ profil miekka Sciereczka i tagodnym mydtem
¢ W akwariach - mozesz uzywa¢ wody z akwarium lub dejonizowane;j
¢ Unikaj agresywnych chemikaliéw, ktére moga uszkodzi¢ malowanie
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Regularnie sprawdzaj potaczenia i $ruby (jesli montaz wymaga to)

Najczesciej zadawane pytania (FAQ)

Czy moge montowac profil wewnatrz akwarium (zanurzony)?

Mozna montowa¢ profil zaréwno nad akwarium, jak i zanurzonym - malowanie proszkowo chroni aluminium przed
korozjg w warunkach wilgotnych. Jednak dla maksymalnej trwatosci i bezpieczenstwa ryb zalecamy montaz powyzej
linii wody.

lle diod LED moge zamontowac na profilu o szerokosci 100 mm?

Szerokos$¢ 100 mm pozwala na montaz diod 1W i 3W. Miedzy diodami power led 1 Wat zastosuj odstepy przynajmniej
5 cm, a dla diod 3 Wat - 10 cm.

Jak doktadnie jest ciecie profilu?

Doktadnos¢ ciecia wynosi +/- 2 mm - to profesjonalny standard. Zawsze podaj doktadna diugo$¢ w komentarzu do
zaméwienia.

Czy profil malowany proszkowo jest odporny na UV?

Tak, malowanie proszkowo jest catkowicie odporne na UV. Kolor pozostaje staty nawet przy dtugotrwatej ekspozycji na
stonce.

Czy profil mozna uzywac na zewnatrz?

Tak, malowanie proszkowo czyni profil catkowicie odpornym na warunki atmosferyczne - deszcz, $nieg, stonce. Idealny
dla zewnetrznych instalacji LED.

Jakie sa wymiary profilu?

Wymiary: 100 x 10 x 3,5 mm. Szeroko$¢ 100 mm, gtebokos¢ 10 mm, grubos¢ Scianki 3,5 mm.

Czy moge prosi¢ o profil o niestandardowej dtugosci?

Tak, zawsze podaj dtugos¢ w komentarzu do zaméwienia. Sprzedawca dokona precyzyjnego ciecia. Profile dostepne od
10 cm do 300 cm.

Korzysci z wyboru profilu aluminiowego malowanego PowerLed.pro

Wykonany z wysokiej jakosci aluminium KETY

Trwate malowanie proszkowo na czarno (odpornos¢ UV, wilgo¢)

Idealne chtodzenie dla diod LED 1W i 3W

Uniwersalne zastosowanie - lampy akwariowe, kasetony reklamowe
Precyzyjne ciecie +/- 2 mm na wymiar

Elastyczne dtugosci od 10 cm do 300 cm

Elegancki czarny kolor pasujacy do kazdego projektu

Odbidr osobisty lub wysytka (wycena indywidualna dla duzych rozmiaréw)
Profesjonalna obstuga i doradztwo: kontakt@powerled.pro
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