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Profil Aluminiowy Radiator
reklamowy 10 cm wąski -
100 mm - malowany na
CZARNO

Cena 8,48 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta profil_100_czarny

Kod EAN 5906516881049

Opis produktu

Profil aluminiowy malowany proszkowo na czarno – Uniwersalne rozwiązanie do
lamp akwariowych i kasetonu reklamowego
Profil aluminiowy A3447 malowany proszkowo na czarno to uniwersalne, wysokiej jakości rozwiązanie dla każdego posiadacza
akwarium poszukującego solidnej i estetycznej obudowy do lampy LED. Zaprojektowany specjalnie jako radiator do diod LED,
zapewnia skuteczne chłodzenie i optymalną wydajność oświetlenia. Jednocześnie stanowi idealne rozwiązanie do budowy
kasetonu reklamowego dzięki eleganckiemu czarnemu wykończeniu i precyzyjnym wymiarom.

Specyfikacja techniczna

Kod producenta: A3447 KĘTY (malowany proszkowo)
Wymiary profilu: 100 x 10 x 3,5 mm
Materiał: Aluminium + malowanie proszkowo
Kolor: Czarny (mat)
Technologia malowania: Proszkowe (najwyższa trwałość)
Dostępne długości: 10 cm – 300 cm (na wymiar)
Dokładność cięcia: +/- 2 mm
Producent profilu: KĘTY S.A.
Sprzedawca: PowerLed.pro

Główne cechy produktu

Wykonany z wysokiej jakości aluminium: Trwała konstrukcja o długim czasie eksploatacji
Malowanie proszkowo na czarno: Odporność na UV, wilgoć, zaciśnięcia – idealne dla warunkach akwariowych
Szerokość profilu 100 mm: Wystarczająca przestrzeń dla diod LED 1W i 3W oraz innych komponentów
Idealny radiator do LED: Doskonała przewodność termiczna zapewnia skuteczne chłodzenie diod
Precyzyjne cięcie: Dokładność +/- 2 mm gwarantuje idealne dopasowanie
Elastyczne długości: Profile dostępne od 10 cm do 300 cm
Uniwersalne zastosowanie: Lampy akwariowe, radiatory LED, kaseton reklamowy
Elegancki czarny kolor: Dyskretny wygląd pasujący do każdego wnętrza i instalacji

Zastosowanie – Lampy akwariowe i oświetlenie LED

Profil aluminiowy malowany na czarno to idealne rozwiązanie do budowy profesjonalnych lamp akwariowych i terrariowych.
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Doskonałe przewodnictwo termiczne aluminium przekazuje ciepło wytworzone przez diody LED do otoczenia, zapewniając:

Wydajne chłodzenie: Diody LED pracują na optymalnej temperaturze, co wydłuża ich żywotność
Maksymalną jasność: Chłodne LED emitują więcej światła o lepszej jakości
Bezpieczeństwo ryb i roślin: Stabilna temperatura wody wewnątrz akwarium
Estetykę: Czarny kolor profilu jest dyskretny i elegancki, nie zakłóca wyglądu akwarium

Zastosowanie – Kaseton reklamowy

Profil aluminiowy malowany proszkowo to także idealne rozwiązanie do produkcji kasetonu reklamowego. Czarne malowanie
proszkowo zapewnia:

Trwałość: Odporność na warunki atmosferyczne, UV, deszcz
Estetykę: Elegancki czarny kolor pasuje do każdego projektu
Funkcjonalność: Szerokość 100 mm zapewnia przestrzeń dla oświetlenia i komponenty
Precyzję: Dokładne cięcie gwarantuje idealne dopasowanie elementów kaseton

Właściwości malowania proszkowo

Malowanie proszkowo to najtrwalsza metoda ochrony aluminium. Profile PowerLed.pro posiadają:

Odporność UV: Kolor nie zmienia się pod wpływem słońca
Odporność na wilgoć: Idealne dla warunkach akwariowych i zewnętrznych
Wytrzymałość mechaniczna: Odporność na zarysowania i zaciśnięcia
Łatwość czyszczenia: Gładka powierzchnia – łatwa do czyszczenia
Bezpieczeństwo biobójcze: Malowanie proszkowo nie zawiera rozpuszczalników ani substancji toksycznych

Instrukcja zamawiania profilu na wymiar

1. Zdecyduj jaką długość profilu potrzebujesz (np. 55 cm, 100 cm, 150 cm).
2. Chcesz zamówić 55 cm ? Zamów 6 szt. ! sztuka to 10 cm.
3. W komentarzu do zamówienia napisz dokładnie: "Proszę o profil o długości [TWOJA DŁUGOŚĆ] cm".

4. Jeżeli profil ma służyć jako lampa akwariowa i ma stać na nóżkach,
napisz wymiar zewnętrzy akwarium i grubość szyby. Dopasujemy
nóżki i profil do twojego akwarium.

5. Sprzedawca dokona precyzyjnego cięcia +/- 2 mm.
6. Profil zostanie wysłany w bezpiecznym opakowaniu.

Informacja ważna

WAŻNE: Bez podania dokładnej długości w komentarzu do sprzedawcy, wyślemy profil w pełnej długości, którą wybrałeś w
ofercie (np. jeśli kupisz profil 10 szt., otrzymasz profil 100 cm). Zawsze podaj długość w komentarzu!

Dostępne rozmiary i opcje

Profile dostępne od 10 cm do 300 cm
Cięcie precyzyjne +/- 2 mm zapewniające idealne dopasowanie
Dla dużych zamówień (np. 300 cm) – możliwość odbioru osobistego lub indywidualnej wyceny wysyłki w tym celu
zwróć się do sprzedawcy

Montaż profilu – Podstawowe wskazówki

Profil może być montowany bezpośrednio nad akwarium, jednak aby chronić diody dokup specjalny klosz
Między diodami power led 1 Wat zastosuj odstępy przynajmniej 5 cm, a dla diod 3 Wat - 10 cm.
Użyj kleju termoprzewodzącego do montażu diod na profilu
Upewnij się, że profil jest równomiernie oparty na podłożu (użyj nóżek lub zaślepek)
W warunkach akwariowych – montuj profil powyżej linii wody lub całkowicie ponad akwarium

Czyszczenie i konserwacja

Czyść profil miękką ściereczką i łagodnym mydłem
W akwariach – możesz używać wody z akwarium lub dejonizowanej
Unikaj agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić malowanie
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Regularnie sprawdzaj połączenia i śruby (jeśli montaż wymaga to)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę montować profil wewnątrz akwarium (zanurzony)?
Można montować profil zarówno nad akwarium, jak i zanurzonym – malowanie proszkowo chroni aluminium przed
korozją w warunkach wilgotnych. Jednak dla maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa ryb zalecamy montaż powyżej
linii wody.
Ile diod LED mogę zamontować na profilu o szerokości 100 mm?
Szerokość 100 mm pozwala na montaż diod 1W i 3W. Między diodami power led 1 Wat zastosuj odstępy przynajmniej
5 cm, a dla diod 3 Wat - 10 cm.
Jak dokładnie jest cięcie profilu?
Dokładność cięcia wynosi +/- 2 mm – to profesjonalny standard. Zawsze podaj dokładną długość w komentarzu do
zamówienia.
Czy profil malowany proszkowo jest odporny na UV?
Tak, malowanie proszkowo jest całkowicie odporne na UV. Kolor pozostaje stały nawet przy długotrwałej ekspozycji na
słońce.
Czy profil można używać na zewnątrz?
Tak, malowanie proszkowo czyni profil całkowicie odpornym na warunki atmosferyczne – deszcz, śnieg, słońce. Idealny
dla zewnętrznych instalacji LED.
Jakie są wymiary profilu?
Wymiary: 100 x 10 x 3,5 mm. Szerokość 100 mm, głębokość 10 mm, grubość ścianki 3,5 mm.
Czy mogę prosić o profil o niestandardowej długości?
Tak, zawsze podaj długość w komentarzu do zamówienia. Sprzedawca dokona precyzyjnego cięcia. Profile dostępne od
10 cm do 300 cm.

Korzyści z wyboru profilu aluminiowego malowanego PowerLed.pro

Wykonany z wysokiej jakości aluminium KĘTY
Trwałe malowanie proszkowo na czarno (odporność UV, wilgoć)
Idealne chłodzenie dla diod LED 1W i 3W
Uniwersalne zastosowanie – lampy akwariowe, kasetony reklamowe
Precyzyjne cięcie +/- 2 mm na wymiar
Elastyczne długości od 10 cm do 300 cm
Elegancki czarny kolor pasujący do każdego projektu
Odbiór osobisty lub wysyłka (wycena indywidualna dla dużych rozmiarów)
Profesjonalna obsługa i doradztwo: kontakt@powerled.pro
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