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Taśma LED 8520 na
sztywnym aluminiowym
podkładzie - Biała
Naturalna 4500 - 6500 K -
100 cm

Cena 35,00 zł

Opis produktu

Taśma LED 8520 PREMIUM Korea Chip SAMSUNG LG 72D -
Biała Naturalna | 25W/m | 3500lm/m - 100 cm
Odkryj niezrównaną jakość i wydajność oświetlenia dzięki naszej Taśmie LED 8520 PREMIUM Korea Chip SAMSUNG LG
72D. Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach i entuzjastach oświetlenia, ta taśma LED gwarantuje najwyższą jakość
światła oraz niezawodność w każdych warunkach.

Specyfikacja Produktu:

Model taśmy: 8520x2-NW-KOREA-72D-12V
Rodzaj diod: Podwójne chipy LED 8520
Producent diod: Samsung, LG (Korea)
Jakość: PREMIUM
Barwa światła: Biała Naturalna (±10%: 4500K-6500K)
Moc znamionowa: 25 W/m
Strumień świetlny: 3500 lm/m
Napięcie zasilania: 12V DC (±10%)
Klasa ochrony: IP20 (niewodoodporne)
Kąt świecenia: 120°
Ilość diod na metr: 72 LED/m (36 LED na 50 cm)
Długość taśmy w opakowaniu: 1 m (100 cm)
Podkład: Sztywny aluminiowy
Długość między diodami: 4,1 cm
Możliwość cięcia: Tak, co 4,1 cm
Żywotność: 60 000 godzin
Technologie: Overheating Protection, Ultrabright, LongLife
Deklaracje zgodności: CE, RoHS
Uwagi: Taśma wymaga odpowiedniego chłodzenia. Możliwość lutowania. Chronić przed wilgocią.
Wymiary taśmy: Szerokość 12 mm
Sposób montażu: Klej termoprzewodzący (brak w zestawie)

Zalety Produktu:
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Podwójne Chipy LED 8520: Każda dioda wyposażona jest w dwa chipy 8520 z diodą Zenera, co zapewnia najwyższą
jakość i intensywność światła.
Wysoka Moc i Jasność: Moc 25 W/m oraz strumień świetlny 3500 lm/m sprawiają, że taśma LED 8520 jest jedną z
najjaśniejszych dostępnych na rynku.
Jakość PREMIUM: Wykorzystanie renomowanych koreańskich producentów diod, takich jak Samsung i LG,
gwarantuje niezawodność oraz długą żywotność produktu.
Podkład Aluminiowy: Sztywny aluminiowy podkład zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła, co zwiększa
wydajność i żywotność taśmy LED.
Elastyczność Montażu: Możliwość cięcia taśmy co 4,1 cm oraz łatwe łączenie modułów pozwala na dostosowanie
długości do indywidualnych potrzeb.
Profesjonalne Zastosowanie: Idealna do budowy paneli LED, oświetlenia dekoracyjnego, podświetleń mebli oraz
innych zastosowań wymagających trwałego i jasnego światła.
Bezpieczna Praca: Zasilana stabilnym napięciem 12V DC, co zapewnia bezpieczne użytkowanie i montaż.
Długotrwałość: Żywotność do 60 000 godzin gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie taśmy LED.

Możliwości Montażowe:

Cięcie Taśmy: Taśma LED 8520 można ciąć w wyznaczonych miejscach co 4,1 cm, co umożliwia łatwe dopasowanie
długości do potrzeb projektu.
Łączenie Modułów: Taśmę można łączyć i lutować moduł po module, co pozwala na tworzenie długich ciągów
oświetleniowych bez utraty jakości.
Montaż: Klej termoprzewodzący zapewnia najlepsze przewodnictwo cieplne, co wspomaga efektywne odprowadzanie
ciepła z diod LED.

Bezpieczna i Efektywna Praca:

Taśma LED 8520 PREMIUM Korea Chip SAMSUNG LG jest zasilana napięciem stałym 12V DC, co zapewnia bezpieczną i stabilną
pracę. Dzięki aluminiowemu podkładowi, ciepło jest skutecznie odprowadzane, co nie tylko zwiększa wydajność oświetlenia,
ale także przedłuża żywotność diod LED do 60 000 godzin.

Zastosowanie:

Oświetlenie Dekoracyjne: Idealna do podświetlania mebli, sufitów, schodów oraz innych elementów wnętrz.
Panele LED: Doskonała do budowy profesjonalnych paneli oświetleniowych.
Podświetlenie Zewnętrzne: Mimo klasy ochrony IP20, może być stosowana w suchych miejscach na zewnątrz.
Projekty Kreatywne: Świetna do tworzenia efektownych instalacji świetlnych w różnych projektach DIY.

Zawartość Opakowania:

Taśma LED 8520 PREMIUM Korea Chip SAMSUNG LG - 1 m (100 cm)

Gwarancja i Certyfikaty:

Produkt posiada certyfikaty CE oraz RoHS, co potwierdza jego zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości.
Gwarancja na taśmę LED wynosi 2 lata.

Uwagi:

Chłodzenie: Taśma wymaga odpowiedniego chłodzenia, co jest zapewnione dzięki sztywnemu aluminiowemu
podkładowi.
Ochrona przed Wilgocią: Produkt należy chronić przed wilgocią, ponieważ klasa ochrony to IP20.
Montaż: Klej termoprzewodzący nie jest dołączony do zestawu – należy zakupić osobno.

Idealny Wybór dla Twoich Potrzeb Oświetleniowych

Nasza Taśma LED 8520 PREMIUM Korea Chip SAMSUNG LG 72D to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy
poszukują najwyższej jakości, niezwykle jasnego i trwałego źródła światła. Dzięki zaawansowanej technologii LED, podwójnym
chipom oraz sztywnemu aluminiowemu podkładowi, taśma LED 8520 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających
użytkowników.

Zamów już dziś i doświadcz wyjątkowej jakości oraz wydajności naszych taśm LED PREMIUM!
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