(EoWERLEDPRO

Dane aktualne na dzien: 09-08-2025 09:53

Link do produktu: https://powerled.pro/zasilacz-hermetyczny-led-mean-well-pwm-120-24-5a-24v-120w-p-11658.html

Zasilacz hermetyczny LED
Mean Well PWM-120-24 5A
24V 120W

Cena 212,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Kod EAN 5906516880912

Opis produktu

Mean Well PWM-120-24 to profesjonalny zasilacz LED o mocy 120W i napieciu wyjsciowym 24V DC, zaprojektowany z
myslg o stabilnym zasilaniu tasm LED i innych Zrédet Swiatta LED. Dzieki przebiegowi prostokagtnemu na wyjsciu gwarantuje
optymalne parametry swietlne — bez migotania i spadkéw napiecia, co wptywa na dtuzszg zywotnos¢ oswietlenia.

Model PWM-120-24 posiada funkcje sciemniania 3 w 1: mozna regulowac jasnos¢ za pomoca sygnatu 0-10VDC, sygnatu PWM
lub zewnetrznego rezystora. Kompaktowa obudowa o klasie szczelnosci IP67 chroni urzadzenie przed kurzem i wilgocia,
umozliwiajac montaz na zewnatrz i w wymagajacych warunkach przemystowych.

Najwazniejsze cechy:
¢ Moc wyjsciowa: 120W
* Napiecie wyjsciowe: 24V DC
¢ Prad wyjsSciowy: 0 ~ 5A
¢ Funkcja $ciemniania 3 w 1: 0-10VDC, PWM, rezystor
* Klasa szczelnosci IP67 — petna odpornosé na wilgo¢ i pyt
¢ Wysoka sprawnos$¢: do 92%
¢ Szeroki zakres napiecia wejsSciowego: 100-305 VAC
e Zabezpieczenia: zwarciowe, przecigzeniowe, nadnapieciowe i termiczne
e Praca w temperaturach od -40°C do +85°C

¢ 5 |lat gwarancji Mean Well

Zastosowanie:

[0 Tasmy LED 24V DC

[] Oswietlenie dekoracyjne i architektoniczne
00 Downlighty, panele LED

0 Billboardy i reklamy swietlne
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0 Instalacje zewnetrzne i przemystowe

Dlaczego warto kupi¢ Mean Well PWM-120-24?
To niezawodny zasilacz do oSwietlenia LED — energooszczedny, odporny na warunki atmosferyczne i gotowy do pracy w
trudnym srodowisku. Wybierajgc Mean Well, inwestujesz w stabilne i bezpieczne zasilanie LED na dtugie lata.
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