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Zasilacz hermetyczny POS
MCHQ100V12-GA 100W
12V 8,33A

Cena 154,00 zt
"r Kod producenta MCHQ100V12-GA
n- Kod EAN 5902135148167

Opis produktu
Zasilacz LED 12V 100W POS Power MCHQ100V12-GA IP65

Profesjonalny zasilacz LED 12V o mocy 100W z aktywnym PFC, regulacja napiecia i pradu, wysoka sprawnoscia oraz szczelng
obudowg IP65. Do tasm i modutdéw LED 12V - zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Najwazniejsze cechy

Wyjscie 12V DC, moc 100W, prad do 8,33A (regulowany)

Regulacja: Vadj ok. 10,5-13,5V; ladj do ok. 8,33A

Aktywny PFC, niskie znieksztatcenia THD

Szczelnos¢ IP65 - praca w suchym, wilgotnym i mokrym srodowisku
Zabezpieczenia: przecigzeniowe, zwarciowe, nadnapieciowe, termiczne
Szeroki zakres wejscia: 90-305VAC, 47-63Hz

Kompaktowe wymiary i przewody wyprowadzone fabrycznie

Specyfikacja techniczna

Model: MCHQ100V12-GA

Napiecie wyjsciowe: 12V DC

Prad wyjsciowy: do 8,33A

Moc: 100W

Wejscie: 90-305VAC, 47-63Hz

Stopien ochrony: IP65

Wymiary: ok. 173 x 63 x 38 mm

Tryb pracy: statonapieciowy (CV) z ograniczeniem prgdowym (CC)

Zastosowanie

e Tasmy i moduty LED 12V
¢ Oswietlenie dekoracyjne, reklamowe, architektoniczne
¢ Instalacje w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci (zgodnie z IP65)

Montaz i wskazoéwki
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e Montaz w miejscu z wolnym przeptywem powietrza; nie przykrywaé, nie zabudowywac.
¢ Podtgczad do instalacji 230VAC wytgcznie przez osobe z uprawnieniami.
¢ Dobierac obcigzenie do 12V DC; nie taczy¢ bezposrednio z akumulatorami.
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